
2018/19       www.ballbach-messzeuge.de                07453/9475-0    07453/9475-99 30-16

Messuhren, Fühlhebelmessgeräte, Schnelltaster

TESA DIGICO 205MI 305MI 410MI 505MIE 605MI 610MI 705MI

Messspanne (mm) 12,5 12,5 25 12,5 12,5 25 12,5

Auflösung (mm) 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001

Abweichungsspanne (MPEE) (µm) 20 8 20 4 4 5 4

Funktionen

Drehbare Anzeige • • • • •

AUTO OFF • • • • • • •

Nullstellen der Anzeige • • • • • • •

Umrechnung mm/inch • • • • • • •

Umschalten der Zählrichtung • • • • • • •

Toleranzmarken • • • • • • •

Preset - Funktion • • • • •

Blockierbare Tasten • • • • • • •

Datenausgang • • • • • • •

Nummerische Toleranzen • • • • •

Messmodus: ABS/REL • • • • •

Vollständige Rückstellung • • • • •

Dynamisches Messen (Min, Max, Max-Min) • • •

Innenmessen (Min/Max) •

Schutzart IP54 •

 3106 Messuhren DIGICO 

Artikel-
Nr.

Ausführung Messspanne Ziffernschrittwert Abweichungspanne Messkraft 
N

Preis in € /  
zzgl. MwSt.mm mm / Inch µm

3106102 DIGICO 205MI 12,5 0,01 / 0,0005 20 ≤ 2 259,00
3106104 DIGICO 305MI 12,5 0,001 / 0,00005 8 ≤ 2 346,00
3106107 DIGICO 410MI 25 0,01 / 0,0005 20 ≤ 2 494,00
3106109 DIGICO 505MIE 12,5 0,001 / 0,00005 4 ≤ 2 496,00
3106111 DIGICO 605MI 12,5 0,001 / 0,00005 4 ≤ 2 444,00
3106112 DIGICO 610MI 25 0,001 / 0,00005 5 ≤ 2 533,00
3106113 DIGICO 705MI 12,5 0,001 / 0,00005 4 ≤ 2 488,00

TESA DIGICO  
Die einzige elektronische Messuhr, die den
Anforderungen der Norm  völlig entspricht
• Abmessungen gemäß DIN 878
• Messmodus “ ABSOLUT ”
• Kombinierte Skalen- und Ziffernanzeige
• Mechanische Toleranzmarken
• Datenausgang OPTO-RS
• Lieferung mit Prüfbericht
• Swiss Made 
• Gehäuse Ø 57 mm
• Nullstellen der Anzeige an belibieger Stelle  
  innerhalb der Messspanne 
• Zählrichtung der Anzeige umschaltbar 
• Fehlermeldung beim Überschreiten des 
   Skalenanzeigebereichs 
• Toleranzmarken mechanisch einstellbar 
     Messeinsätze siehe ab Nr. 3050001 
      Ersatzbatterie Typ 3V Lithium CR2032 

Kalibrierung 
siehe 900000

305MI 605MI 505MIE


