
2016/17       www.ballbach.com                07453/9475-0    07453/9475-99 30-25

Messuhren, Fühlhebelmessgeräte, Schnelltaster
 3312 Schnelltaster für Innenmessung

  Zum Messen von Bohrungen und Nuten. 
  • Absolutmessgerät mit Zahnstangengetriebe 
  • Verstellbare Toleranzmarken 
  • Gehäuse aus Spezialkunststoff 
     mit Prüfzertifikat 
  • Lieferung: Im Karton 
     

Gerätetyp: H102 H105 H210 H220 H230 H240

Anwendungsbereich:                                  
Messbereich:                           
Skalenteilungswert:                                      
Messtiefe:                                                     
Messkontakt: 
Schutzart:                                             

2,5 - 12,5
10

0,005
35

S R 0,1
IP65

5-15
10

0,005
35

K Ø 0,6
IP65

10-30
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

20-40
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

30-50
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

40-60
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

Artikelnummer 3312001 3312002 3312003 3312004 3312005 3312006
Preis in € /  
zzgl. MwSt. 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00

 3312 Schnelltaster für Innenmessung

  Zum Messen von Bohrungen und Nuten. 
  • Absolutmessgerät *
  • Verstellbare Toleranzmarken 
  • Gehäuse aus Spezialkunststoff 
     mit Prüfzertifikat 
  • Lieferung: Im Karton
    * (H2M50 + H2M90 sind Vergleichsmess- 
       geräte mit austauschbaren Messkontakten  
       zur Messbereichserweiterung) 
     

Gerätetyp: H250 H260 H270 H280 H2M50* H2M90*

Anwendungsbereich:                                  
Messbereich:                           
Skalenteilungswert:                                      
Messtiefe:                                                     
Messkontakt: 
Schutzart:                                            

50 - 70
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

60 - 80
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

70 - 90
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

80 - 100
20

0,01
85

K Ø 1
IP65

50 - 100
50

0,01
85

K Ø 1
IP65

90 - 140
50

0,01
85

K Ø 1
IP65

Artikelnummer 3312007 3312008 3312009 3312010 3312018 3312019
Preis in € /  
zzgl. MwSt. 349,00 349,00 349,00 349,00 533,00 533,00

Kalibrierung 
siehe 900000

mm 
mm 
mm 
mm 
mm

mm 
mm 
mm 
mm 
mm

Kalibrierung 
siehe 900000


